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La societa SITALIA s.n.c. nasce nel 1992.

Specidlizzata nella prestazione di servizi di progettazione nel
settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e
reti tecnologiche. Certificata ISO 9001:2008 dal 2006.

Nel corso degli anni la societa SITALIA s.n.c. ha arricchito la
sua tecnologia e le sue capacita professionali, raggiungen-
do un livello ottimale nei servizi che propone e riuscendo a
sviluppare ogni tipo di progetto a 360° garantendo un'ele-
vata produttivitd nel vari ambiti delf’ ufficio tecnico.

Servizi specialistici

Progettazione esecutiva di strade, ferrovie, aeroporti, refi tec-
nologiche

Elaborazione grafica nel settore dell'ingegneria delle infrastrut-
ture stradali e ferroviarie

Produzione di modelli tridimensionali per la valutazione dell'im-
patto ambientale

Redlizzazione di immagini fotorealistiche delle infrasfrutture
Supporto tecnico informatico per la creazione di banche dati
territoriali dei lavori redlizzati su importanti infrastrutture e refi
tecnologiche perlaloro successiva manutenzione e perla pre-
disposizione del loro catasto.

Studio e concezione del progetto Topografia - Cartografia

Consulenze in ingegneria delle infrastrutture Rilievo delle infrastrutture stradali con
stradali strumentazione Mobile Mapping (Box-Video,
Mini-Box, Pegasus BackPack)

Studio di impatto ambientale e sociale dei Rilievo Lidar aereo ad elevata precisione
progetti infrastrutturali

Studio delle varie fasi progettuali Rilievi topografici classici, rilievi batimetrici

Immagini di sintesi, realizzazione i modelli 3D Fotogrammetria aerea con Drone (APR/UAV)

Assistenza tecnica e controllo Sistemi informatici territoriali
Assistenza topografica in tutte le fasi della Progetti SIT con software PKmaps V3 e base dati

realizzazione dei lavori GENIE

Controllo qualita dell’ esecuzione dei lavori Sviluppo di applicazioni specifiche




STRUMENTAZIONE

* GPS Leica GS10

* GPS Leica GG02

* lLeica Zeno 20

* Box-Video

= Minibox

* Drone Swinglet Cam

* Leica Pegasus-Backpack

SOFTWARES

= Autocad MAP

* Civil Design

* Microstation

« Glogal Mapper

= ArcMap (ESRI)

* |nertial Explorer (Novatel)
* Tool Pegasus: Autmatic Processing — Pegasus Manger — Map Factory
* Leica Infinity

* Leica Geo Office

* Leica Zeno Connect

* PhotoShop

= Qualibus

* PKmaps V3

* Database GENIE

APPLICAZIONI ANDROID

* GPSConstant

* |InfoAccident

* |InfoHouse

* App ChecklList

* App Crime

= Censimento Terreni
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TOPOGRAFIA

Grazie alla propria strumentazione topografica SITALIA € al-
tamente specializzata nel fornire |'assistenza tecnica neces-
saria durante le varie fasi della progettazione di infrastrut-
ture stradali; dalla fornitura di cartografia LIDAR per la pro-
gettazione preliminare e definitiva, ai rilievi topografici di
dettaglio perla progettazione esecutiva e costruttiva, all’ as-
sistenza fopografica in cantiere nelle varie fasi costruttive.

Servizi topografici

= Coordinamento di lavori topografici

= Definizione delle metodologie dirilievo

* Posizionamento poligonale d'appoggio

* Livellazioni di precisione

Rilievo di dettaglio planimetrico ad alta precisione
Rilievo di dettaglio altimetrico ad alta precisione

* Calcolo e redazione del dossier topografico

LIDAR

Il rilievo LIDAR-fotogrammetrico, a bordo di elicottero,
e la migliore tecnologia per rilevare superfici di grandi
dimensioni, in particolare per rilevare infrastrutture
stradali. Originariamente progetftato per il rlevamento
di valanghe, questo sistema LIDAR-fotogrammetrico,
compatto e maneggevole, si applica a qualsiasi tipo di
progetto fino a estensioni di cinquanta mila ettari.

Il LIDAR € uno strumento rivoluzionario per la gestione
dellambiente, la pianificazione del territorio e dei
rischi naturadli. L'elevata frequenza di misurazione del
LIDAR (diverse decine di migliaia di punti al secondo)
permette di ottenere una densita di misura a terra
(3-60 punti/m?) inconcepibile per la fotogrammetria
convenzionale. Questa densita permette di model-
lare dei deftagli estremamente fini, permettendo la
realizzazione di planimetrie fino a 1/500.
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Attraverso la registrazione di molteplici echi di ritorno, € possibile

misurare simulfaneamente superfici dure (terra, edifici) ma anche

elementi aerei quali cavi, piloni e vegetazione.

In particolare, la penetrazione del LIDAR nella copertura vegetale & net-
tamente superiore alla fotogrammetria. Questo perché per avere un
punto misurato al suolo, al LIDAR & necessario un solo raggio, mentre per

la fotogrammetria sono necessari due raggi. Se a questo aggiungiamo
I'alta frequenza di misurazione del LIDAR, le possibilita di ottenere punti

sul terreno sotto la vegetazione sono nettamente piu elevati.

Il periodo invernale resta il piu favorevole alle misurazioni. Inoltre, l'immagine
rimane un supporto essenziale della cartografia aerea e la combinazione
con il LIDAR permette d'ottenere il meglio di entrambe le tecniche:

* Automazione, alta densita di misura, penetrazione della vegetazione del LIDAR
* Alta risoluzione, interpretazione e classificazione tematica, ortofoto, misure
complementari stereoscopiche (linee, punti) per la fotfogrammetria.

| dati vengono post-elaborati ed i datirilevati conil LIDAR vengono "filtrati" con un
software di classificazione per separare il terreno (DTM) della copertura del suolo
(vegetazione, edifici ...). Le immagini sono aerotriangolate automaticamente e
quindi ortfo rettificate sulla base del DTM LIDAR prodotto.

Sulla base di questi dati molte elaborazioni (tra cui la modellazione tridimension-
ale degli elementi stradali, fossati, curve di livello, profili, classificazione...) pos-
sono essere effetftuate in un qualsiasi punto della superficie sorvolata. Grazie
alle nostre competenze in acquisizione ed elaborazione dei dati LIDAR e foto-
grammetrici, siamo in grado di fornire un servizio completo.
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DRONE

Sitalia dispone di un drone perlarealizzazione di servizi di fotfogramme-
tria aerea e di sorveglianza del territorio. Questi rilievi aerei sono alla
portata di tutti, grazie ai bassi costi e alla rapidita di esecuzione.
Il nostro drone o "Aeromobile a pilotaggio remoto” (APR/UAV) permette
di ottenere immagini di oftima qualita ad alta precisione. Le sue carat-
teristiche sono le seguenti

= Materiale: polistirolo lavorato

Peso:500 gr circa

Dimensioni:cm 85x45

Alimentazione: motore eletftrico ad elica alimentato da batteria al litio
Velocita di crociera:3-10 m/s

Dotazione di bordo: GPS integrato, strumentazione per il controllo da
postazione fissa, fotocamera 12 mpix

* Durata del volo in un raggio di 1/2 km: 20/30 minufi

L'utilizzo di questo strumento dirilievo & dei piu vari

* Topografia territoriale di precisione

Analisi della degradazione delle infrastrutture

Conftrollo nell'avanzamento dei lavori in corso

Utilizzo in campo forestale per |'individuazione della vegetazione, dedli
eventi franosi

Utilizzo per il monitoraggio della sicurezza
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PEGASUS BACK-PACK

II pluripremiato sensore real-capture indossabile che combina tele-
camere ad alta risoluzione e profiler LIDAR, con la leggerezza di un
telaio in fibra di carbonio in un design altamente ergonomico. Cid con-

sentfe una completa ed efficiente documentazione interna ed esterna

ad un elevato livello di precisione.Questa soluzione mobile 3D esegue
scansioni progressive in modo semplice e veloce; la tecnologia & completa-
mente portatile e faciimente trasportabile.

Lo zaino comprende una stazione inerziale, un GPS ad alte prestazioni per |'ac-
quisizione di informazioni provenienti da quattro tipi di costellazioni satellitari,

cinque fotocamere HD, due sensori Velodyne VLP16.
Questi ultimi acquisiscono seicentomila punti al secondo con un range ufilizza-

bile di cinquanta metri. |l peso effettivo del Pegasus — BackPack & di tredici kg
e la durata del rilievo € di circa quattro ore, prolungabili, se necessario, con la
sostituzione in continuo delle batterie. Le luci a led permettono il rilievo di aree
non illuminate, quali funnel, edifici.

BIM (Building Information Modeling)

Rilievi interni ed esterni per redlizzare progetti dinamici

Lo zaino € progettato perrilievi a piedi e a velocita variabili. Questo include situ-
azioni di mappatura per interni ed esterni, come ad esempio gli edifici che ne-
cessitano di modellazione BIM, le aree urbane chiuse al traffico, 'accesso limita-
to ai sifi profetti, infrastrutture sotterranee, l'estrazione mineraria e anche la
costruzione di sistemi GIS. Utilizzando la tecnica SLAM (Simultaneous Localiza-
tion and Mapping) il dato rilevato con la sola stazione inerziale (in ambienti in-
terni o con poca copertura satellitare) garantisce una precisione di posizione
da cinque cm a cinquanta cm dopo dieci minuti di camminata, senza ufilizza-
re punti di controllo.

Rilievi di situazioni critiche o di emergenza

La rapidita di rilievo dello stato di fatto € una qualita del Pegasus che
puod essere applicata in situazioni di emergenza; un rilievo fatto subito
dopo un evento crifico serve d valutare immediatamente le possibili
cause, registra lo stato di fatto subito dopo 'evento, consente di valu-
tare i danni provocati.

Rilievo tridimensionale dell'’ambiente naturale
Pegasus — BackPack puo essere utilizzato per rilevare
zone agricole o forestali, sentieri naturalistici, sponde di
corsi d'acqua, fornendo il 3D della vegetazione presen-
te, identificando il ferreno e consentendo una stima del
patrimonio agricolo o forestale.
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Rilievo stradale

Pegasus — BackPack consente dirilevare il Catasto delle Strade uti-
lizzandolo perrilievo a piedi, in bicicletta, in motorino o montato sul
refro di un veicolo. Con i software a disposizione viene successiva-
mente geometrizzato il dato rilevato, quali i segnali stradali, i pan-
nelli pubblicitari, il degrado del manto.

P i

Nuvaola di punti pedonale di Cascina (Pl)

B TS TR e mon e

Immagine sferica e nuvoli di punti Cotanou (Benin)
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RILIEVI

Sitalia propone un servizio di rilevo delle infrastrutture stradali con
I"ausilio di soluzioni pratiche e ad dlta precisione:

* Box-Video: strumento per |'acquisizione di immagini georiferite
dotato di quattro videocamere HD e GPS a doppid frequenzd inte-
grafo

* Mini-Box: strumento dotato di una videocamera HD e GPS a
doppia frequenza integrato per il rilievo speditivo delle strade, par-
ticolarmente indicato per rilievi in ambienti difficili

« BackPack Leica

| sistemi di acquisizione immagini (Box-Video e Mini-Box) sono sincronizzati
con il sistema di navigazione ed € quindi possibile conoscere per ogni fo-
togramma la posizione e 'assetto della fotocamera al momento dello
scattfo. In particolare il Box-Video, utilizzando anche le due videocamere
laterali consente di avere, assieme a quella frontale, una panoramica piuv
ampia della zona di ripresa consenfendo una valutazione dello stato di
fatto degli oggettiripresi. La videocamera sul retro del veicolo € orientata
a filmare il manto stradale.

| dati rilevati con il Box-Video e Mini-Box possono essere visudlizzati in
modo rapido con Survey Viewer oppure possono essere elaborati, imple-
mentati e gestiti attraverso il software PKmaps V3.

= Survey Viewer: sviluppato in Java, ha la possibilita di visualizzare
tutte le videocamere utilizzate e di caricare una ortofoto come car-
tografia di riferimento, visualizzando in una finestra separata la po-
sizione della videocamera istante per istante

* Pkmaps: la visudlizzazione su PKmaps dei fofogrammi georiferiti con-
sente I'implementazione della base dafi

Siamo in grado dilocalizzare ed inserire in PKmaps tutte le in-
formazioni degli oggetti rilevati, ottenendo un rilievo dello
stato di fatto dell'infrastruttura stradale.
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